
22

2 Brenner
������������ �������������

������������  Pellets

 Gas atmosphärisch  Gas-Brennwert

 Gas-Gebläse  Sonstige

Wertetrippel
Leistung kW

� � ��������� ��������

����������������� �����

CO2�������� ��

Notwendiger Förderdruck Pa 

Abgastemperatur  °C 

Abgasstutzen Nennweite mm 

Betriebsweise

Raumluftabhängig

�������������������������

Verbindung
3 Gestreckte Länge  mm 
4 Wirksame Höhe  mm

Anzahl Bögen

Einführung  90°  45°

Schalldämpfer  Ja  Nein

Nebenluftvorrichtung   Ja  Nein

Bestandschornstein
Mauerwerk  Ja

Schamotteinsatz  Ja  3-schlg.

Vorhandener Querschnitt:   

5 Wirksame Höhe

 mm

6 davon im Wärmebereich 

 mm

7 davon im Kältebereich 

 mm

8 davon über Dach 

 mm

9 Sanierungslänge

 mm

Mündungswiderstand geplant 

 Ja  Nein

Sonstiges

zur Berechnung von 
Schornsteinabmessungen
nach EN 13384-1

Datenblatt

Kundenanschrift Kunden-Nr.   
Projekt

– Kopier- und Faxvorlage – Fax: 09181-21740

Datum

Für die Richtigkeit der Angaben verantwortlich:

Unterschrift

1 Kessel
Hersteller:   

Modell:

1
2

3

4

6

75

8

9
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Fax: 09181-258440
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1 Kessel

Hersteller:

Modell:

2 Brenner

������������ ���

 Holz/Kohle  Pellets

 Gas atmosphärisch  Gas-Brennwert

 Gas-Gebläse  Sonstige

Wertetrippel

Leistung kW

Volllast Teillast

Abgasmassenstrom kg/s

CO2�������� ��

������������������������ ���

Abgastemperatur °C

����������������������� ���

Betriebsweise

Raumluftabhängig

Raumluftunabhängig (LAS) 

����������
3 Gestreckte Länge  mm
4 Wirksame Höhe  mm

Anzahl Bögen/Winkel

Einführung  90°  45°

Schalldämpfer  Ja �����

��������������������� �  Ja �����

Geplante doppelwandige
�����������

 Wandmontage   Bodenmontage

Wandabstand  mm

5 Wirksame Höhe

 mm

6 Gesamte Länge

 mm

 Dachdurchführung

mit ����������������������

Mündungswiderstand geplant 

 Ja �����

Sonstiges

�������������������
����������������������
nach EN 13384-1

����������

Kundenanschrift �������������

Projekt

– Kopier- und Faxvorlage – Fax: 09181-21740

Datum

Für die Richtigkeit der Angaben verantwortlich:

������������

5
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6

4
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Der Klassiker:
Unser doppelwandiger, feuchteunempfindlicher Elementschornstein mit 
„zylindrischer” Steckverbindung ist ein bewährter Klassiker (mit Klemm-
bandmontage). Das System verfügt über einen sogenannten Kapilar-
stopp, der ein Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Außenbereich in die 
Dämmung des Abgassystems verhindert. Auch das Eindringen von Kon-
densat im Inneren wird ausgeschlossen. Somit sind Sie technisch auf 
der sicheren Seite und können sich auf ein langlebiges System aus dem 
Hause Döring verlassen.

Die Verbindung der Elemente mittels mitgelieferter Klemmbänder ist ein-
fach, zuverlässig und hat sich seit vielen Jahren in der Praxis bewährt.

Dieses doppelwandige System besitzt eine 30-mm-Dämmung, die das 
Außenrohr vor Erwärmung schützt. Ebenso sorgt die Dämmung dafür, 
dass Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse von Außen den 
Abgasstrom im Inneren nicht negativ beeinflussen und der Schornstein-
zug stabil bleibt.

Das System ist im Baukastenprinzip jeder baulichen Anforderung ge-
wachsen und wird vom Fachbetrieb vor Ort montiert.

CE-Zertifizierung:
Unsere Zertifikationsnummer:
0432 – BPR – 219913

System auf einen Blick:
Material:
������������

– Edelstahl (1.4571/1.4404)
– Materialstärke 0,5 mm
– Ø 100–600 mm
– frei ausdehnbar

�������������������������������������������������
���������������

– Edelstahl hochglänzend
– Materialstärke 0,5 mm, ab Ø 400 0,6 mm
– tragend

����������������������
�������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
������������������������������������������

Wichtiger Hinweis:
Montagen von Abgasanlagen sind durch den zuständigen Bezirks-
schornsteinfegermeister genehmigungspflichtig.

Projektplanung:
Unser kompetentes Serviceteam hilft gerne bei der Querschnittsberech-
nung sowie Projektplanung. Rufen Sie uns einfach an.

Doppelwandiger
Elementschornstein
in Edelstahl mit „zylindrischer“ Steckverbindung

10 Jahre
Garantie!
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